
NİSA OTOMASYON MANUEL KAPAN  

• KAPAN BARİYERLER 10 mm SAC’ DAN LAZERDE KESİLMİŞ ÜST SAC LAR VE ŞİŞ 

LERDEN OLUŞMALIDIR. 

• KAPAN BARİYERLERİN ŞİŞ LERİ ALT TARAFTAN TAŞLANMIŞ ÇELİK TRANSMİSYONA 

KAYNAK YAPILMADAN GEÇİRİLMELİ VE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞMALIDIR. 

• KAPAN BARİYERLER ALT TARAFIN DAN BİR DAYAMA İLE TERS YÖNDE HARAKETTE 

LASTİK PATLATMA AMAÇLI DİK DURMALIDIR. 

• KAPAN BARİYERLERİN ALT TARAFINDA 35 cm ye 35 cm. ÖLÇÜLERİNDE 1,5 mm 

SACDAN İMAL EDİLMİŞ GALVANİZLİ BİR MONTAJ KUTUSU BULUNMALI. 

• GEREKTİĞİNDE KAPAN SÖKÜLEBİLİR OLMALIDIR. 

• KAPAN BARİYER GÖMÜLECEĞİ YERDE EKSTRA BİR KASA YAPILMAYA İHTİYAÇ 

DUYULMADAN MONTAJ KUTUSU BETONLANACAK ŞEKİLDE TASARLANMALIDIR. 

• KAPAN BARİYERLER PASLANMAYA VE ÇÜRÜMEYE KARŞI TAMAMEN ELEKTRO 

GALVANİZ KAPLAMA İLE KAPLANMALIDIR. 

• KAPAN BARİYERİN MONYAJI İÇİN İKİ BAŞINDAN YOLDA KOTA UYDURMAK İÇİN 

40X60 mm ÖLÇÜLERİNDE DENGE PROFİLLERİ KAYNATILMALI MONTAJ SONRASI 

SÖKÜLMELİDİR. 

• KAPAN BARİYER MONTAJ KUTUSUNUN ALTINA AÇILAN DELİKLER SAYESİNDE 

İSTEĞE BAĞLI BORU İLE GİDERE BAĞLANIP MAZGAL MANTIĞI İLE MONTAJ KUTUSU 

İÇİNE DOLAN SU TAHLİYE EDİLEBİLMELİDİR. 

• İSTENİLDİĞİ ZAMAN KAPAN BARİYER MONTAJ KUTUSU İÇERİSİNDEN SÖKÜLÜP ALT 

TARAFTAKİ BİRİKEN MALZEMELER TEMİZLENEBİLMELİDİR. 

  


