GIOTTO BT ELEKTROMEKANIK BARIYER TEKNiK SARTNAMESI

1. DC Motorlu ve sessiz galisma 6zelligine sahip olmalidir.
2. Calisma gerilimi 220Vac 50Hz olmali ve %10 voltaj degisikliklerine karsi mukavemetli olmahdir.

3. Bariyer geregi halinde opsiyonel olarak alinabilecek bir aki kiti ile elektrik kesintilerinde
¢alismasina devam edebilecektir.

4. Elektrik kesilmesi durumlarinda serbest birakma anahtari ile sistem el ile rahatlikla
calistirllabilmelidir.

5. LCD ekran vasitasi ile kolay programlama 6zelliginin olmasi gereklidir.

6. LCD ekran men dili segilebilir olmasi gerekmektedir.

7. LCD ekran Gzerinde fabrika ayarlarina donis 6zelliginin olmasi gerekmektedir.

8. LCD ekran vasitasi ile bariyerin kag defa galistigi izlenebilecektir.

9. LCD ekran vasitasi ile bakim tarihinden itibaren bariyerin ka¢ defa calistig1 izlenebilecektir.

10. LCD ekran tzerinden sistem ile alakali biitlin hata raporlari ve durum bildirimleri okunabilir
olmahdir.

11. El terminal cihazi ile bariyere bakim tarihleri girisi yapilabilecektir.
12. Bariyer sirekli kullanima uygun olmalidir.

13. Bariyer kol uzunlugu 3-6 mt olmalidir.

14. Bariyer kolu agilma stiresi 3,5 sn olmalidir.

15. Bariyer tork degeri en az 380 Nm olmalidir.

16. Bariyer gli¢c degeri en az 300 W olmalidir.

17. Bariyer sik(net akimi ~1 A olmahdir.

18. Elektriksel yahtkanlk degeri > 2MOhm 500 V olmalidir

19. Elektriksel yalitkanlik degeri 3750 V/1 dakika olmalidir

20. Galisma sicakhgi -20C° , +50C° olmalidir.

21. Bariyere 24 V flasor lamba opsiyonel olarak takilabilmektedir.

22. Bariyerin taban montaj plakasi opsiyonel olarak kullanilabilmektedir.

23. Kalici gres yaglama olmalidir.



24. Bariyer govdesi lizerinde fotosel gibi bir takim aksesuarlarin montajini kolaylastiran plastik
kanallarin olmasi gerekir.

25. Yine ayni plastik kanlar vasitasi ile sistem sudan yalitilmis bir sekilde havalandirilabilmelidir.
26. Bariyer govdesi lizerinde ekstra aydinlatma bolimi olmahdir.

27. Bariyer kontrol linitesi kolay montaj icin ve daha az zarar gérmesi agisindan st tarafta
bulunmalidir.

28. Bariyer 6n kapagi 6zel bir anahtar ile agilabilmelidir

29. Bariyer kollari estetik olmali.

30. Bariyer kollari diktértgen bir yapida olmali.

31. Bariyer kollari izerinde fosforlu ikaz etiketleri olmalidir.

32. Bariyer kolunun altina ve Ustiline geregi halinde opsiyonel olarak lastik kenar takilabilmelidir.

33. Bariyer kolunun altina ve Ustline geregi halinde opsiyonel olarak aydinlatma lambalari
takilabilmelidir.

34. Bariyer kolu calisma mesafesi bir enkoder vasitasi ile yapilmalidir.

35. Bariyer kolu herhangi bir engel ile karsilastiginda; engeli tanimali ve yukari dogru hareket
etmelidir.

36. Bariyer lizerinde kolun hareketini sinirlayan emniyet switchleri olmalidir.
37. Bariyerlerin agilma ve kapanma hizlari ayni olmalidir.

38. Sistemde kullanilacak fotoseller canli ve cansiz cisimlerden etkilenebilir olmalidir.
39. Asiri 1sinmaya karsi motor termostat korumasi olmahdir.

40. Opsiyonel olarak bariyer uzaktan kumanda ile de ¢alisabilmedir.

41. Bariyer kolunun altina opsiyonel olarak bariyer perdesi takilabilir olmahdir.
42. Bariyer kolunun altina hareketli ¢catal takilabilir olmalidir.

43. Elektrostatik boyali olmalidir.

44. Opsiyonel olarak bariyer metal kitle detektori ile de ¢calisabilmelidir.

45. Otomatik kapanma siiresi 1-180 sn arasinda ayarlanabilir olmalidir.

46. Bariyer tork degeri ayarlanabilir olmalidir.

47. ivmelenme orani ayarlanabilir olmalidir.

48. Acilma hizi ayarlanabilir olmalidir.



49. Kapanma hizi ayarlanabilir olmalidir.

50. Frenleme 6zelligi ayarlanabilir olmalidir.

51. Calisma mesafeleri elektronik olarak kontrol paneli (izerinden dijital olarak yapilabilmelidir.
52. Birlesik ¢alismaya uyumlu olmalidir. Bolge ayari yapilabilmelidir.

53. Calisma basamagi parametreleri ayarlanabilir olmalidir.

54. Siuirekli butona basarak ¢alisma seceneginin olmasi gerekmektedir.

55. Fotosellerde hatayi tespit edebilecek test baglantisi 6zelligi olmalidir.

56. Acilirken ikinci bir komutu almama segeneginin olmasi gerekmektedir.

57. Bariyer kolu ¢calisma yoni herhangi bir baglantiyl degistirmeden kontrol karti Gizerinden
yapilabilmelidir.

58. El tipi programlama cihazi ile programlanabilmelidir.

59. Sadece “AC” ve sadece “KAPAT” butonu girisi baglanabilmelidir.

60. Her tirli gegis kontrol sistemi ile uyumlu bir sekilde ¢alisabilmelidir.

61. Kontrol karti (izerinden her tiirlG uzaktan kumanda islemleri yapilabilmelidir.
62. Bariyerin CE deklarasyonunun olmasi gerekmektedir.

63. Bariyer sistemin garantisi en az iki yil olmalidir.

64. Kontrol Unitesi bariyerin kolay ulasilabilir bir bélgesinde olmalidir.

65. IP 54 koruma sinifi olmali



